
LL-514
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СО ВСТРОЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ

Модель Артикул Мощность Цветовая 
температура

Световой 
поток Цвет корпуса Кол-во 

розеток
Макс. 

выходной ток 
на две розетки

Макс. 
мощность 

каждой 
розетки

Размеры

LL-514 32724 50W 6400K 5000Lm черный, 
красный 2 16A 1900W 270×215×90мм

20000
УХЛ3IP44ПЛАСТИК

РЕЗИНА
−20
+45 2ГА

РАНТИЯ

Г О Д А

220-
240V

Переносной светодиодный прожектор LL-514 
TM Feron предназначен для освещения в условиях 
отсутствия стационарного электроосвещения: при 
ремонтных или строительных работах, при освеще-
нии гаражей, подвалов, подсобных помещений и т.д.

ОСОБЕННОСТИ:
• Для подключения к сети электропитания прожек-

тор оснащен сетевым кабелем с вилкой
• На корпус прожектора выведены две розетки для 

транзитного подключения электроприборов, а 
также кнопка включения и выключения розеток

• Максимальный ток каждой розетки не должен 
превышать 8А

• Выходное напряжение розеток - 220-240В
• Степень защиты IP44 надёжно защищает прожек-

тор от пыли и влаги, что позволяет использовать 
его на улице, в том числе под навесом в дождли-
вую погоду

• Корпус из ударопрочного ABS пластика не подвер-
жен негативному воздействию окружающей сре-
ды, выцве танию и старению, поэтому сохраняет 
свой внешний вид на протя жении всего срока 
эксплуатации прожектора

• Прожектор оснащен удобной ручкой для перено-
ски и подставкой для стационарной установки на 
плоскую поверхность

50Hz


